
   

 

       

.............Danilomatheuseng@gmail.com  

 @Danilomatheuseng 

      (66) 99611-3387 

         
         

 

 

Proprietário: Bruno Vieira Rietjens                                                      CPF: 052.767.091-06 

Obra: Construção comercial 

Endereço: Eurides Ferreira Teodoro, QD 03, Lote 09. 

Bairro: Loteamento Santeiro 

Cidade: Alto Taquari - MT 

Área do Terreno: 319,89 M² 

Área a se construir: 255,90 M² 
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1.0 MEMORIAL PRELIMINARES 

 

Deverão ser obtidas todas as licenças para Construção, a saber: Construção junto ao CREA-

MT e Prefeitura Municipal. 

 

2.0 SERVIÇOS EM TERRA/ FUNDAÇÕES/ INFRA-ESTRUTURA 

2.1- As estacas serão moldadas in loco com diâmetro e profundidade de indicadas no projeto 

de concreto armado. 

2.2-  A escavação de valas executada em terra. 

2.3- O apiloamento no fundo das valas deve ser com peso tipo “picolé” 30 kg e também com 

o apiloamento das estacas será feita a aplicação de uma camada de brita e posterior 

compactação. 

2.4-     O concreto armado para fundação será executado com Fck= 18 MPa, controle “A”. 

 

3.0 ESTRUTURA 

3.0.1-  A formas devem ser de tábuas de madeira. 

3.0.2-  As formas necessitam ser estanques, de madeira a impedir a fuga de nata de cimento. 

 

3.1-  ARMADURAS 

3.1.1- As armaduras devem ser mantidas com distância de no mínimo 2,5 cm centímetros das 

faces externas. 

3.1.2- Para garantir o recobrimento, é necessário aplicar os afastadores de armadura tipo 

“clipes” plásticos, cujo contato com as formas se reduz a um ponto. 
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3.2-      CONCRETO 

3.2.1- O concreto armado para a estrutura será executado com Fck=20 MPa, controle “A”. 

3.2.2- As interrupções de lançamento deverão ser judiciosamente previstas, de modo que 

sejam praticamente invisíveis as linhas ou emendas decorrentes dessas interrupções. 

3.2.3- Taxa de armadura 100kg/m³. 

3.2.4 -  As faces laterais e superior da Viga Baldrame devem ser  impermeabilizada com 

Impermeabilizante Asfáltico da marca Neutrol, não podendo esquecer, de realizar a aplicação 

do impermeabilizante de acordo com o recomendado pelo fabricante na embalagem do produto. 

 

4.0-     INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELEFÔNICAS 

4.1- GENERALIDADES 

4.1.1- As instalações elétricas e telefônicas devem ser executadas dentro dos padrões técnicos 

e embutida através de eletrodutos, respeitando-se todas as normas e regulamentos da 

concessionária local. 

4.1.2- Os fios, cabos eletrodutos, interruptores, tomadas, lâmpadas, reatores e disjuntores a 

serem utilizados atenderão as normas.  

 

5.0- INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS 

5.1-      HIDRÁULICO 

5.1.1- A tubulação de água (barrilete e alimentadores) são de PVC soldável. Todos os 

registros instalados em paredes no interior da edificação devem seguir conforme os padrões 

recomendados de execução. 
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5.2- ESGOTO SANITÁRIO 

5.2.1- Esgoto primário – será executado em tubos e conexões de PVC Classe A. As caixas 

de inspeção serão de alvenaria. A inclinação da tubulação será de 2.0%. 

5.2.2- Esgoto secundário – Será executado em tubos e conexões de PVC Classe A. 

5.2.3- Colunas de ventilação – Foi em tubos de PVC e deverão ser prolongados para a perfeita 

utilidade do produto. 

5.2.4- Nas ligações de aparelhos ou metais, torneiras de pia, chuveiros, etc., com tubulações 

de PVC soldável, serão usadas conexões de PVC azul com bucha de latão. 

5.2.5- Em todas as mudanças de direção da rede, devem ser usadas as conexões apropriadas 

e jamais deverá ser usado fogo na tubulação.  

 

5.3- APARELHOS 

5.3.1- Nos banheiros serão instalados sanitários e lavatórios com materiais de primeira linha, 

tamanho e cor de acordo com a escolha do proprietário. 

 

6.0- ALVENARIA 

6.1- DE TIJOLOS CERAMICOS FURADOS 

6.1.1- Foram utilizados tijolos cerâmicos, bem cozidos, leves, duros e sonoros, com furos e 

dimensões de 11,5x14x29 cm. 

6.1.2- Para assentamento dos tijolos furados, deve ser empregada a argamassa de cimento, 

cal e areia no traço em volume 1:2:6. 

6.1.3- As fiadas devem ser perfeitamente niveladas, alinhadas e aprumadas.  
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7.0- ESQUADRIAS 

7.1- As portas e janelas serão de acordo com o as dimensões existente no Projeto Executivo, 

porta de madeira e janela de blindex. 

 

8.0- REVESTIMENTOS DE PAREDES 

8.1- As paredes de alvenaria devem ser aplicadas o revestimento, fazendo todo perímetro 

da edificação. 

8.2- Chapisco - toda a parede em alvenaria será aplicada uma camada de argamassa fluida 

de cimento e areia grossa com traço em volume de 1:3. 

8.3- Reboco paulista - as paredes que não receberem revestimento cerâmico, terão reboco 

paulista, com argamassa de cimento, cal e areia média, no traço em volume 1; 2:8. 

8.4- Cerâmica - Os sanitários devem ser revestimento em azulejos da cor e dimensões 

desejadas pelo proprietário. 

8.5- O Assentamento dos azulejos devem ser aplicados com junta a prumo com 

espaçamento de 2 mm, com argamassa própria 

 

 

9.0-     PAVIMENTAÇÃO 

9.1- O contrapiso deve ser executado com espessura de 8 cm em todas as dependências da 

edificação. 

9.2- Os pisos dos sanitários e dos cômodos em geral são em cerâmica.  
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10.    PINTURA 

10.1- Todas as paredes do interior revestidas com reboco paulista devem ser  emassadas com 

massa acrílica em duas demãos e pintadas com tinta acrílica em duas demãos. A pintura externa 

receberá selador acrílico e tinta acrílica em duas demãos. As cores serão definidas pelo 

proprietário. Com material a ser utilizado na pintura de primeira linha 100% acrílico. 

 

11.0- FORRO 

11.1- O Forro é em gesso, de acordo com as alturas expressas no Projeto Arquitetônico. 

 

 

12.0- COBERTURA 

12.1- A cobertura é em telhas termoacústica sobre estrutura, a inclinação deve ser seguida 

de acordo com o indicado no Projeto Arquitetônico. 

 

 

ALTO TAQUARI - MT, 18 de janeiro de 2023. 

 

__________________________                            __________________________ 

     Bruno Vieira Rietjens                                         Danilo Matheus Reis                     

CPF: 052.767.091-06             CREA: 1020187441D-GO                             

Proprietário                                                            Engenheiro Civil                           


